






3. Kiinnitä ensin terä varteen ja sitten 
tukiosiin lukitsemalla ruuvit paikalleen. 

Helppo ja nopea koota!

1.

2.

Terän liitos varteen tapahtuu kolmen  
kuusioruuvin ja tukiosien avulla. 
Tukiosat kiinnitetään varteen kahdella 
kuusioruuvilla.

Kiinnitä ensin tukiosat varteen kuusioruuveilla. 
Varmista, että kaikki ruuvit ovat kiristetty!

• �*�U�D�¿�S�U�R���2�\�����<���W�X�Q�Q�X�V���������������������� • �.�R�W�L�S�D�L�N�N�D�����1�D�D�Q�W�D�O�L
• �2�V�R�L�W�H�����9�R�L�Y�D�O�D�Q�W�L�H���������$�����O�L�L�N�H�W�L�O�D���Q�U�R�����������������������.�D�D�U�L�Q�D 

• �3�X�K����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
• �6�l�K�N�|�S�R�V�W�L�����J�U�D�¿�S�U�R�#�J�U�D�¿�S�U�R���¿ • �Z�Z�Z���J�U�D�¿�S�U�R���¿
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Helppo ja nopea koota!

4. Muista kiristää ruuvit! Tämän jälkeen 
työkalu on valmis käyttöön!

• Grafi pro Oy, Y-tunnus: 0837175-4 • Kotipaikka: Naantali
• Osoite: Voivalantie 24 A, liiketila nro. 3, 20780 Kaarina 

• Puh. 040 777 3527, 040 565 0126, 050 387 3624, 050 300 5858
• Sähköposti: grafi pro@grafi pro.fi  • www.grafi pro.fi 
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Voivalantie 24 A / liiketila nro 3,
20780 Kaarina

Puh. 050 300 5858, 050 387 3624,  
040 565 0126, 040 777 3527

grafipro@grafipro.fi
www.grafipro.fi


